
La fiche technique fournie a pour seul objectif d’informer notre clientèle sur les particularités du produit. Les renseignements qui y figurent reposent sur une connaissance actuelle. Il est conseillé à l’utilisateur
de vérifier avant utilisation si cette fiche n’a pas été renouvelée par une autre plus récente. Il est également recommandé de se référer à la fiche technique du fournisseur afin d’obtenir la totalité des informations,
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Domaine d’emploi 
USAGE DE PRB CORNIÈRE PVC ENTOILÉE
• �Renforcement des angles des bâtiments et des 

ouvertures (fenêtres, portes), lors de la réalisation 
des enduits sur isolant en Isolation Thermique par 
l’Extérieur (ITE).

• �Choisir la dimension 10 x 23 cm ou 10 x 30 cm si 
besoin de traiter des tableaux de fenêtre de 23 cm 
ou 30 cm.

Données techniques
MATIÈRE
• �Profilé en PVC, résistant aux chocs.
• �Trame en fibre de verre pour usage ITE testé ETAG, 

maille 4 x 4 mm.
• Résistant à la température.

Mise en œuvre
• �Se référer aux documents en vigueur.
• �Respecter les règles de l’art : CPT 3035, DTA, 

cahiers des charges PRB pour les systèmes ITE 
concernés, etc.

Unité de 
vente

En stock
Sur 

commande Code article

CORNIÈRES ENTOILÉES AVEC TÉMOIN DE FINITION
Pour système ITE Thermolook EMI

CORNIERE PVC 2.5ML ENTOILÉE 10X 15 PAQ25 Paquet de 25 U CORNPVCTOIL15

CORNIERE PVC 2.5ML ENTOILÉE 10 X 23 PAQ25 Paquet de 25 U CORNPVCTOIL23

CORNIERE PVC 2.5 ML ENTOILÉE 10 X 30 U U CORNPVCTOIL30

PRB CORNIÈRE PVC ENTOILÉE
Cornière PVC entoilée pour angle de mur en ITE

> Renforcement des angles en ITE

> Trame 10 x 15 cm ou 10 x 23 cm ou 10 x 30 cm

> Longueur 2,5 m


