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Domaine d’emploi 
USAGE DE PROFILÉS DE DÉPART GOUTTE D’EAU 

ALU
• �Pour arrêter et positionner les panneaux isolants 

en partie basse.

Données techniques
PRODUITS
• Matériau : aluminium.
• �Réaction au feu : A1.
• Épaisseur : 1 mm.
• �Dimensions : A = 2500 mm ; B = 36 mm ; C = 

30-300 mm ; D = 21 mm.

Unité de 
vente

En stock
Sur 

commande Code article

PROFILÉS DE DÉPART ALU & GOUTTES D’EAU À CLIPSER
Principe de montage

PROFILÉS DE DÉPART GOUTTE D’EAU ALU
Pour arrêter positionner les panneaux isolants en partie basse

PROFILÉ DÉPART GOUTTE D’EAU 2,5 ML X 30 MM U PROFGOUT30

PROFILÉ DÉPART GOUTTE D’EAU 2,5 ML X 40 MM U PROFGOUT40

PROFILÉ DÉPART GOUTTE D’EAU 2,5 ML X 50 MM U PROFGOUT50

PROFILÉ DÉPART GOUTTE D’EAU 2,5 ML X 60 MM U PROFGOUT60

PROFILÉ DÉPART GOUTTE D’EAU 2,5 ML X 70 MM U PROFGOUT70

PROFILÉ DÉPART GOUTTE D’EAU 2,5 ML X 80 MM U PROFGOUT80

PROFILÉ DÉPART GOUTTE D’EAU 2,5 ML X 90 MM U PROFGOUT90

PROFILÉ DÉPART GOUTTE D’EAU 2,5 ML X 100 MM U PROFGOUT100

PROFILÉ DÉPART GOUTTE D’EAU 2,5 ML X 110 MM U PROFGOUT110

PROFILÉ DÉPART GOUTTE D’EAU 2,5 ML X 120 MM U PROFGOUT120

PROFILÉ DÉPART GOUTTE D’EAU 2,5 ML X 130 MM U PROFGOUT130

PROFILÉ DÉPART GOUTTE D’EAU 2,5 ML X 140 MM U PROFGOUT140

PROFILÉ DÉPART GOUTTE D’EAU 2,5 ML X 150 MM U PROFGOUT150

PROFILÉ DÉPART GOUTTE D’EAU 2,5 ML X 160 MM U PROFGOUT160

PROFILÉ DÉPART GOUTTE D’EAU 2,5 ML X 170 MM U PROFGOUT170

PROFILÉ DÉPART GOUTTE D’EAU 2,5 ML X 180 MM U PROFGOUT180

PROFILÉ DÉPART GOUTTE D’EAU 2,5 ML X 190 MM U PROFGOUT190

PROFILÉ DÉPART GOUTTE D’EAU 2,5 ML X 200 MM U PROFGOUT200

PROFILÉ DÉPART GOUTTE D’EAU 2,5 ML X 210 MM U PROFGOUT210

PROFILÉ DÉPART GOUTTE D’EAU 2,5 ML X 220 MM U PROFGOUT220

PROFILÉ DÉPART GOUTTE D’EAU 2,5 ML X 230 MM U PROFGOUT230

PROFILÉ DÉPART GOUTTE D’EAU 2,5 ML X 240 MM U PROFGOUT240

PROFILÉ DÉPART GOUTTE D’EAU 2,5 ML X 250 MM U PROFGOUT250

PROFILÉ DÉPART GOUTTE D’EAU 2,5 ML X 260 MM U PROFGOUT260

PROFILÉ DÉPART GOUTTE D’EAU 2,5 ML X 270 MM U PROFGOUT270

PROFILÉ DÉPART GOUTTE D’EAU 2,5 ML X 280 MM U PROFGOUT280

PROFILÉ DÉPART GOUTTE D’EAU 2,5 ML X 290 MM U PROFGOUT290

PROFILÉ DÉPART GOUTTE D’EAU 2,5 ML X 300 MM U PROFGOUT300

GOUTTES D’EAU PVC À CLIPSER SUR PROFILÉ DE DÉPART ALU
Permet un gain de temps de pose et une finition parfaite, avec une trame et repère d’épaisseur d’enduit. 
6 mm : RPE / EMI - 10 mm : enduit hydraulique / EMI - 14 mm : enduit hydraulique.

GOUTTE 6MM À CLIPSER SUR PROFILÉ 2.5ML U PROFGOUTRPE

GOUTTE 10MM À CLIPSER SUR PROFILÉ 2.5ML U PROFGOUTHYEMI

GOUTTE 14MM À CLIPSER SUR PROFILÉ 2.5ML U PROFGOUTHYDRO

JONCTION 30 MM POUR PROFILÉS DE DÉPART
Assure la jonction entre 2 profilés de départ alu. Permet une finition propre. Laisser 3 mm de jeu pour la dilatation.

JONCTION 30 MM PROFILÉ DE DÉPART (PAQ 100) Paq100 JONPROFDEP30

CALE 3 MM POUR PROFILÉS DE DÉPART
Se place sur la cheville, entre profilé de départ et le support pour compenser un éventuel jeu.

CALE 3 MM POUR PROFILÉ DE DÉPART (PAQ 100) Paq100 CALPROFDEP3
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PRB PROFILÉS DE DÉPART GOUTTE D’EAU 
ALU
Profilés pour arrêter et positionner les panneaux isolants en partie basse

+ =

> Départ et finition de la structure esthétiquement parfaite

> Protection des systèmes contre les dommages mécaniques

Conservation :
• Stocker dans un endroit sec et à l’abri.
• �Transporter en position horizontale pour éviter toute 

dégradation.


